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@) Systeme construct^ de maison a ossature bois. 


(57) Systeme constructif de maison a ossature bois par en- 
semble complet pans de murs. ensemble ptenchers montfis et 
termtnes en atelier avec toutes les incorporations et finitions 
necessatres a fouyrage a reafiser, fixations speciates anti-sou- 
levement et bfocage stage pour assurer la continuity en sys- 
teme coUectif. 

L'ensembte selon Hnvention est particufierement destine" a 
require les coOts de pose et de tlnition sur chantier et a 
obtenir une qualite exceflente. 
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Maison k Ossature Bols 

Systems const ructif de maison k ossature bois composes 
de mur3 porteurs, de plancher sur lisse haute des murs, de 
plancher sur vide sanitaire, de murs dotage, de murs de refends 
liaisonnants pour des constructions individuelles et collectives 
5 ou pour tpus types de fermettes industrialists pour la toiture. 

L« ensemble des murs 4tant adaptable k toute architecture 
et compoirtant des rev6tements divers : peintures acryliques, 
briquettes et pierres Sdatees collees sur panneaus, clins en 
bois, plastique ou aluminium k rainures horizontales, verticals 
10 ou inclinees, panneaux decor lambris, lamelld colld. 

L« ensemble ou parties des murs pouvant 6tre composes 
de colombages massifs k panneaux intercalaires (agglomere CTBH 
ou CTBX) support des revStements cit^s plus haut. 

Figure I : Description gl&nents : murs composes de 
15 montants (5) lisses hautes (9) lisses basses (10) avec rainure 
positionnement sur pifece d^ppui fixSe sur la dalle ou sur les 
poutres plancher. La pifece d'appui Stant profilee avec goutte 
d'eau, exterieurement profil diffSrend suivant les revStements 
exterieurs(I4). Element de rive (13). 
20 Figure 2 : Coupe sur mur de l»interieur vers 1» exterior 

nous trouvons le placoplatre (I), le panneau travail! ant (2), 
le pare vapeur (3), l f isolant 90 ou 130 mm (4), l'ossature 100 
ou 150 (5), le pare pluie (6), la lame d f air ventilee de 2 cm 
(7), le revStement (8). Les liaisons dans les angles verticaux 
25 sont realises par boulonnage dans des pieces internes. Les 
entailles pour manoeuvre des clefs sont caches de la manifere 
classique, technique placoplatre, bourrage platre et le calicot 
d'angle en recouvrement. L es calicots d'angles verticaux et 
horizontals en plafond sont k faire lors du doisonnement 
30 int&rieur. Les liaisons avec les pieces d'appui sont rSalisds 
egalement par boulonnage dans des pieces internes incorporees 
lors du montage, les entailles pour manoeuvre des clefs sont 
cachees par les plinthes intSrieures. 

Figure 3 ; ftans le cas de pose en revdtement de 
35 panneaux modulables en ton pierre ou grain de pierre Sclat^e 
on utilise le procedS de fixation suivant : 

a) 5 barres d r aluminium rivetees sur le panneau k 
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intervalles r£guliers avant l f enduction de resine# Ire blocage 
se realisant par serrage au travers des pieces en alxmiinium 
fix£es sur l'ossature et penetrant dans les barres du panneau 
par dipsage. 

5 b) planchers sur murs ou sur vide sanitaire : ensemble 

de poutres solives massives (III ou poutres composees, 
triangulees, assemblage par connecteurs (12) ou type poutre 
espace "Truswal systeme" avec suspentes pour faux-plafond 
d^solidarise, ou plaques placoplatre ou placoflam pour 

10 plafond solidaire, plaques agglomer£ 22mm pour support 
revStements souples de sols, parquets colles ou flottants, 
carrelages colics. Blocage transversal par tiges acier haute 
tension au niveau des etresillons et nivellement par recou- 
vrement de 1» Pigment precedent. Element de rive venant se 

15 bloquer sur les lisses hautes et basses des murs hauts et bas 
permettanj; d^btenir un parement k niveau avec le bas et en 
continuity, independant du mouvement des solives • 

glgnre 4 : Coupe sur colombage de l f int£rieur vers 
l f ext£rieur nous trouvons : placoplatre (I), panneau agglomer£ 

20 ou d6cor en rainures (2) dans la variante ou fixe sur l'ossatui^ 
pare-vapeur. (3), isolant (4), ossature massive (5) assemblee 
par tenons et mortaises, chevilles apparentes dans le cas de 
la variante, liaisons par embrevement queue d , aronde avec les 
poutres transversales r vide d»air (7), panneau support 

25 revStement en rainures (8)* 

DiSDOSitif levage charpente : 2 poutres supports placee 
sous les fermettes mont^es au sol pour la pose de celles-ci en 
un ensemble, dans les joints de fixations positionnes en t6te 
des murs. 

30 Dispositif levage murs ; palonnier special compost 

d'une poutre IPH h 4 points, supports reglables en position h 
chape et avec ^triers pour coulissement le long de l'aile de 
la poutre IPH. 2 bracons de serrage Si balancier sondes sur / 
l»aile superieure de l f IPff avec serrage rdglable par tige et 

35 ecrous rapides 3 t6tes, comportant un patin large, orientable 
pour le serrage du panneau avec possibility d'accrochage d'un 
bastaing bois de chaque cfite potfr la manutention de pieces 
tres longues. 
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Revendications 

I - Ensemble murs en ossature bois d'un bloc sur la longueur 
ou en 2 ou 3 parties suivant la grandeur du b&timent, 
fini en atelier, revfitements exterieurs, habillage placo 
5 platre interieur, isolation gaine electricity avec boite 

de raccordement au niveau du plancher (possibility pour 
tin ensemble de maisons du m§me type d 1 avoir les bbitiers 
et les fils tires avec barette de jonction au niveau du 
raccordement). 

10 2 - Ferrures fixations speciales anti-soulfevement en parties 

basses servant de liaisons en continuity en parties hautes 
pour les Stages. 
5 - Baguette de finition specials suivant les revStements au 
pourtour des menuiseries poshes (aluminium ou bois), 
15 comportant des evidements avec re jets evitant toute 
infiltration d'eau en peripheric des -tableaux. 
4 - Ensemble realise en uaine ne n£cessitant q'une pose trfes 
rtduite sur chantier par xax personnel non specialist 
(boulons de fixation h serrer) avec les dispositif s 
20 fournis : . dispositif de levage ensemble charpente, 

• dispositif palonnier special pour levage des 
murs grande loiiguetar Evitant torsions et. 
deformations . 
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